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APPENDICE C3:  Piatti Metallici IPSC 

 
 

HANDGUN  RIFLE  / SHOTGUN 

5 punti Punteggio  
Minor / Major 

5 o 10 punti 
(Regola 9.4.1.1 e 9.4.1.2) 

- 10 punti Penalità 
Miss / No-Shoot - 10 punti 

 
Tondi Rettangolari Dimensioni Tondi Rettangolari 

20cm Ø 15x15cm Minimo  15cm Ø 15x15cm 
30cm Ø 30x30cm Massimo 30cm Ø 45x30cm 

 
 

RIFLE 
Distanza bersagli Test Firing (Regola 2.5.3) 

75 – 100m 15cm Ø 15x15cm 
101 – 200m 20cm Ø 20x20cm 
201 – 300m 30cm Ø 30x30cm 

Distanze e misure devono essere indicate chiaramente 
 
 

 
 
 
 

 
Note importanti per la realizzazione 

 
 
Sono espressamente proibiti i Bersagli metallici e No-Shoot che possano ruotare o porsi di 
taglio a seguito di un colpo andato a segno. L’utilizzo dei suddetti può portare alla revoca del 
riconoscimento dell’IPSC della gara. (vedi regola 4.3.1.1) 
 
Nelle gare di pistola i piatti metallici devono essere posti su hard cover o paletti di almeno 1 
m di altezza. 
 

 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
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APPENDICE C4:  Rapporto Giornaliero Cronografo 
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APPENDICE D1 :  Open Division 
 
 
1. Valore minimo per il Power Factor major 160  
2. Valore minimo per il Power Factor Minor 125 
3. Peso minimo di palla 120 grani per PF Major 
4. Calibro minimo di palla/ Lunghezza minima del bossolo 9mm (0.354”) / 19mm(0.748”)
5. Calibro minimo per Power Factor Major No 
6. Peso minimo di scatto (vedere Appendice E4) No 
7. Dimensioni massime della pistola No 
8. Massima lunghezza del caricatore 170mm (vedi appendice E1) 
9. Massima capacità del caricatore No 
10. Distanza massima arma e relative equipaggiamento dal busto 50mm 
11. Applicabilità della regola 5.2.10  / appendice E2 No 
12. Mire ottiche/elettroniche Si 

13. Compensatori, fori di compensazione, soppressori di suono e di vampa
di bocca Si 

  
Condizioni speciali: 
 
14. Munizioni che non raggiungano il peso minimo richiesto al punto 3, ma che vengano cronografate a 

Power Factor Major saranno dichiarate munizionamento non sicuro, e non potranno essere utilizzate 
(vedere regola 5.5.6). Se il peso della prima palla pesata secondo la regola 5.6.3.3 non dovesse 
raggiungere il peso minimo richiesto per il PF fattore Major, verrà applicata la regola 5.6.3.6, e verrà 
pesata una seconda palla, il cui peso verrà considerato definitivo. 
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APPENDICE D2 :  Standard Division 
 
 
1. Valore minimo per il Power Factor major 170 
2. Valore minimo per il Power Factor Minor 125 
3. Peso minimo di palla No 
4. Calibro minimo di palla/ Lunghezza minima del bossolo 9mm (0.354”) / 19mm(0.748”)
5. Calibro minimo per Power Factor Major 10mm (0.40”) vedi sotto 
6. Peso minimo di scatto (vedere Appendice E4) No 
7. Dimensioni massime della pistola Si, vedi sotto 
8. Massima lunghezza del caricatore Si, vedi sotto 
9. Massima capacità del caricatore No 
10. Distanza massima arma e relative equipaggiamento dal busto 50mm 
11. Applicabilità della regola 5.2.10  / Appendice E2 Si 
12. Mire ottiche/elettroniche No 

13. Compensatori, fori di compensazione, soppressori di suono e di vampa
di bocca No, vedi sotto 

 
Condizioni speciali: 
 
14. Un’arma, nella sua condizione di pronto (vedere Sezione 8.1), che sia però scarica e con un 

caricatore vuoto inserito od il tamburo vuoto ed in chiusura, dovrà entrare completamente in una 
scatola di dimensioni interne 225 mm x 150 mm x 45 mm (con tolleranze +1 mm, - 0 mm). Tutti i 
caricatori dovranno permettere alla pistola di entrare completamente nella scatola. 

 
15. La pistola viene inserita nella scatola con la canna parallela al lato più lungo nella stessa. Nell'inserire 

l'arma nella scatola di verifica, le tacche di mira regolabili possono essere lievemente abbassate, ma 
tutte le altre caratteristiche dell'arma, (ad es. mire telescopiche o pieghevoli, manette di armamento, 
cani esterni, impugnature etc.), dovranno essere estese o dispiegate per intero. In aggiunta, caricatori 
telescopici e/o caricatori con solette o pad estensibili sono espressamente vietati. 

 
16. I fori di compensazione sulla canna sono specificamente vietati. I carrelli possono essere alleggeriti 

con fresature.. 
 
17. Il 357 SIG è anch’esso un calibro approvato per il fattore major, purché venga raggiunto il power factor  
 minimo applicabile. Questa concessione è stata estesa fino al 31 dicembre 2014. 
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APPENDICE D3 :  Classic Division 

 
1. Valore minimo per il Power Factor major 170 
2. Valore minimo per il Power Factor Minor 125 
3. Peso minimo di palla No 
4. Calibro minimo di palla/ Lunghezza minima del bossolo 9mm (0.354”) / 19mm (0.748”) 
5. Calibro minimo per Power Factor Major 10mm (0.40”), vedi sotto 
6. Peso minimo di scatto (vedere Appendice E4) No 
7. Dimensioni massime della pistola Si, vedi sotto 
8. Massima lunghezza del caricatore Si, vedi sotto 
9. Massima capacità del caricatore Si, vedi sotto 
10. Distanza massima arma e relative equipaggiamento dal busto 50mm 
11. Applicabilità della regola 5.2.10  / appendice E2 Si 
12. Mire ottiche/elettroniche No 

13. Compensatori, fori di compensazione, soppressori di suono e di 
vampa di bocca 

No 

 
Condizioni speciali: 
 
14) Un’arma, nella sua condizione di pronto (vedi sezione 8.1), che sia però scarica e con un caricatore 

vuoto inserito deve entrare nella scatola di mm225 x mm150 x 45mm (tolleranza di +1mm, -0mm). 
Tutti i caricatori dovranno permettere alla pistola di entrare completamente nella scatola. 

 
15)  L’ inserimento dell’arma nella scatola deve avvenire con la canna parallela al lato lungo della stessa. 

Nell'inserire l'arma nella scatola di verifica, le tacche di mira regolabili possono essere lievemente 
abbassate, 

 
16)  Le pistole devono essere visibilmente basate sul sistema Colt 1911. Ovvero, una arma monofilare, 

fusto metallico composto di un solo pezzo e “dust cover” (senza slitta porta accessori), la cui 
lunghezza deve essere al max di 75mm misurata dalla estremità anteriore del dust cover allo slide 
stop pin, (Figura “A”).  

 Il Magazine well opening (minigonna) può avere una larghezza esterna non superiore a 35mm, 
(Figura “B”). Per facilitare la verifica si può praticare una fresatura larga 35mm e profonda 5mm 
sull’esterno della scatola per la verifica dimensionale delle armi, oppure impiegare un calibro, 
attenendosi comunque a quanto stabilito dal Range Master.  

 
17)  Le modifiche proibite sono: fresature di alleggerimento sul carrello, weak hands thumb (appoggio 

pollice mano debole) e slide racker (manettino di armamento). 
 
18)  Le modifiche consentite sono quelle di natura esclusivamente estetica, (ad es. guancette custom, 

scrimshaw o simili incisioni superficiali), zigrinature di varie tipologie, sostituzione della leva della 
sicura singola o ambidestra e ogni tipologia di mire aperte (che possano essere inserite sul carrello). 

 
19  I caricatori utilizzabili da un tiratore durante un COF non devono contenere più di 8 colpi (per PF 

Major) o 10 colpi (per PF Minor), al segnale di partenza. 
 
20)  Il 357 SIG è anch’esso un calibro approvato per il fattore major, purché venga raggiunto il power 

factor minimo applicabile. Questa concessione è valida fino al 31 dicembre 2014. 
 
21) Questa Division è in corso di valutazione e qualora non venga prorogata, cesserà il 31 dicembre 

2014.   
                                     Figura “A”  Figura “B”                       

     
________________________________________________________________________ 
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APPENDICE D4:  Production Division  
 
 
1. Valore minimo per il Power Factor major Non applicabile 
2. Valore minimo per il Power Factor Minor 125 
3. Peso minimo di palla No 
4. Calibro minimo di palla/ Lunghezza minima del bossolo 9mm (0.354”) / 19mm (0.748”) 
5. Calibro minimo per Power Factor Major Non applicabile 
6. Peso minimo di scatto (vedere Appendice E4) 2.27 kg (5lbs) per il primo colpo 

7. Dimensioni massime della pistola Lunghezza massima della canna 
127mm 

8. Massima lunghezza del caricatore No 
9. Massima capacità del caricatore Si, vedi sotto punto 16.2  
10. Distanza massima arma e relative equipaggiamento dal busto 50mm 
11. Applicabilità della regola 5.2.10 / appendice E2 Si 
12. Mire ottiche/elettroniche No 

13. 
Compensatori, fori di compensazione, soppressori di suono e di 
vampa 
di bocca 

No 

 
Condizioni speciali: 
 
14. Solo le armi contenute nella lista come approvate sul sito dell’IPSC possono essere usate in divisione 

Production. Nota: Le armi classificate dall’IPSC come a sola singola azione sono espressamente 
proibite. 

 
15. Pistole con il cane esterno dovranno partire con quest’ultimo in posizione completamente disarmata 

(vedi regola 8.1.2.5). Il tentativo di sparare il primo colpo dovrà essere in doppia azione. I tiratori che 
gareggiano in questa divisione, i quali, dopo il segnale di partenza e prima di tentare il primo colpo, 
armino il cane di un’arma che ha un colpo nella camera di cartuccia, saranno penalizzati con un errore 
di procedura. Si noti che la penalità per errore di procedura non dovrà essere assegnata nel caso in 
cui la prima trazione del grilletto in doppia azione non esploda il colpo a causa di un 
malfunzionamento, oppure nel caso in cui il briefing scritto di un esercizio stabilisca come condizione 
di partenza che l’arma debba avere la camera di cartuccia vuota. In questi casi è ammesso esplodere 
il primo colpo in singola azione.  

 
16. Parti originali e componenti, venduti dal costruttore originale dell’arma come equipaggiamento 

standard, o come optional per lo specifico modello di pistola contenuto nella lista approvata dall’IPSC, 
possono essere utilizzati come di seguito indicato. 
 
16.1 Loro modifiche, diverse dalla lucidatura (rimozione di irregolarità e/o altri inevitabili 

aggiustamenti necessari per installare le parti ed i componenti originali di fabbrica), sono 
esplicitamente vietate. Altre modifiche vietate comprendono quelle che facilitano l’operazione di 
ricaricamento (ad es. svasatura/allargamento della zona di imbocco del caricatore, aggiunta di 
minigonne, etc.), cambiare il colore originale e/o la finitura superficiale di un'arma, e/o 
aggiungere strisce od altri abbellimenti. 

 
16.2  I caricatori disponibili al tiratore durante il percorso di fuoco, non devono contenere più di 15 

colpi allo start signal.  L’apposizione di marchi identificativi o decalcomanie, limitatori interni di 
capacità, pad ammortizzanti o fori di riferimento che aggiungano o rimuovano quantità 
trascurabili di materiale dai caricatori, sono permessi.  

 
16.3  Le mire possono essere limate, regolate e/o annerite.  Sulle mire possono essere montate fibre 

ottiche o simili inserti. 
 
17. Accessori aftermarket, altri componenti od accessori non originali sono specificamente vietati, ad 

eccezione di quanto segue: 
 
17.1 Caricatori aftermarket sono permessi, subordinatamente al punto 16.2. 

 
 

________________________________________________________________________ 



 95

 
17.2 Qualsiasi tipo di mira aperta aftermarket (vedi regola 5.1.3.1), è permessa, purché la sua 

installazione e/o regolazione non richieda alterazioni dell’arma. 
 
17.3 Sono permesse guancette aftermarket, che rispecchino il profilo e la forma di quelle vendute dal 

produttore originale dell’arma, standard o opzionali per le suddette armi approvate oltre 
all’applicazione di nastro antiscivolo sull’impugnatura (vedi Appendice E3). In ogni caso le 
impugnature in gomma da applicare sopra l’impugnatura originale non sono consentite.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
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APPENDICE D5 :  Revolver Division 
 
 
1. Valore minimo per il Power Factor major 170 
2. Valore minimo per il Power Factor Minor 125 
3. Peso minimo di palla No 

4. Calibro minimo di palla/ Lunghezza minima del bossolo 9mm (0.354”) / 19mm 
(0.748”) 

5. Calibro minimo per Power Factor Major No 
6. Peso minimo di scatto (vedere Appendice E4) No 
7. Dimensioni massime della pistola No 
8. Massima lunghezza del caricatore Non applicabile 
9. Massima capacità del caricatore No, vedi sotto 
10. Distanza massima arma e relative equipaggiamento dal busto 50mm 
11. Applicabilità della regola 5.2.10 / si applica l’appendice E2 No 
12. Mire ottiche/elettroniche No 

13. 
Compensatori, fori di compensazione, soppressori di suono e di 
vampa 
di bocca 

No 

 
Condizioni speciali: 
 
14. Non c’è limite alla capacità del tamburo, sarà possibile sparare un massimo di sei (6) colpi prima di 

ricaricare. La violazione di questa regola comporterà una penalità per errore di procedura per ogni 
colpo sparato in eccesso, oltre i 6, prima del ricaricamento. 

 
15. E’ ammesso qualsiasi revolver completo (o revolver assemblato da componenti) prodotto da una 

fabbrica di armi e disponibile in commercio al pubblico (sono vietati i prototipi). 
 
16. Sono vietate modifiche quali contrappesi od altri mezzi di controllo/riduzione del rinculo. 
 
17. Le modifiche permesse sono limitate a:  

 
17.1 Sostituzione o modifica delle mire, del cane e del pulsante di apertura del tamburo. 
 
17.2 Sostituzione della canna, purché la canna sostitutiva sia della stessa lunghezza peso e profilo 

di quella del costruttore originale dell’arma. 
 

17.3 Modifiche estetiche (ad es. cromatura, zigrinatura del fusto, guancette personalizzate). 
 

17.4 Svasatura delle camere del tamburo e/o modifiche al tamburo per consentire l’utilizzo di lunette 
di caricamento. 

17.5 Sostituzione delle molle, viti di collasso del retroscatto ed altre modifiche per migliorare lo 
scatto. 

 
18. Revolvers con funzionamento semi-automatico (autorevolver), con carrelli mobili, sono proibiti in 

questa divisione. 
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APPENDICE  E1:  Procedura di misurazione del caricatore 
 
 

 
 
 

Il caricature viene posizionato verticalmente su di una superficie piana, le 
misurazioni vengono prese dalla superficie piana alla parte posteriore delle labbra 
del caricatore, come illustrato. Sono consentiti solamente caricatori convenzionali, 
(caricatori flessibili, a tamburo, a “J”, a “L”, a “T” o di forma similare sono proibiti). 
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APPENDICE E2 :  Diagramma del posizionamento dell’equipaggiamento 
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APPENDICE E3:  Divisione Production - Limiti di applicazione del nastro 

antiscivolo alle impugnature  
 

 
La massima area esterna sulla quale è possibile applicare il nastro antiscivolo, in 
un solo strato (eccetto per le inevitabili sovrapposizioni, fino a 2 cm), è illustrato 
dal sottostante diagramma. 
 
 

 
 
Il nastro antiscivolo può essere applicato unicamente sulle aree delimitate dalle 
linee tratteggiate, che includono la porzione anteriore e quella posteriore 
dell’impugnatura. In ogni caso, il nastro non può essere utilizzato per disattivare 
una sicura posta sull’impugnatura, né può essere applicato su alcuna parte del 
carrello, del grilletto, della guardia del grilletto, del caricatore o di alcuna leva o 
bottone. 
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APPENDICE E4:  Procedura di misurazione del peso di scatto 
 
 
 
Qualora sia richiesto dal regolamento di divisione un peso minimo di scatto , l’arma dovrà 
essere verificata come segue:  
 
1. L’arma scarica sarà preparata come se dovesse sparare un colpo in doppia azione.  
 
2. Il peso o la scala graduata sarà applicato il più vicino possibile al centro della faccia del 
grilletto.  
 
3. Il grilletto dell’arma, con la volata puntata verticalmente in alto, dovrà:  
 
 (a)  Sollevare e sopportare un peso di 2.27 Kg (5 libbre), oppure  
 
 (b)  Registrare non meno di 2.27 Kg (5 libbre) sulla scala graduata.  
 
4. Uno dei due test sopra indicati sarà eseguito per un massimo di 3 volte.  
 
5. Se il cane od il percussore non si abbatterà per almeno un tentativo su tre (nel caso 3a), 
oppure sulla scala graduata non venga registrato un valore inferiore a 2.27 Kg (5 libbre) 
(nel caso 3b), l’arma ha superato il test.  
 
6. Se il cane od il percussore si abbatterà per tre tentativi su tre (nel caso 3a), oppure sulla 
scala graduata venga registrato un valore inferiore a 2.27 Kg (5 libbre) (nel caso 3b), 
l’arma non ha superato il test, per cui verrà applicata la regola 6.2.5.1. 
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APPENDICE F1:  Segnali manuali convenzionali per il conteggio dei punti 
 
 

   
Alpha Charlie Delta 

 
 

   
Miss No-Shoot Re-Score 

 
 

Qualora siano previsti due colpi a bersaglio si impiegheranno entrambe le braccia. 
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